
AQUATICS

Déjà installé dans des centaines de centres sportifs à 

travers le monde, ARES 21 est la référence dans le 

chronométrage de sports aquatiques. ARES 21 est 

certainement le plus puissant et le plus souple des dis-

positifs de chronométrage. Son logiciel a été spéciale-

ment configuré pour correspondre aux exigences des 

disciplines aquatiques, parmi lesquelles la natation, la 

natation synchronisée, le plongeon, le plongeon syn-

chronisé et le waterpolo. Le logiciel de gestion installé 

dans un PC permet d'adapter rapidement les règles et 

de mettre à jour le logiciel du système.

ARES 21 est une interface d'entrée/sortie intelligente 

et possédant sa propre mémoire tampon. Les don-

nées de chronométrage de chaque canal d'entrée sont 

enregistrées et identifiées par un code alphanumé-

rique spécifique. Les données de l'interface ARES 21 

sont transmises au PC associé via une ligne série stan-

dard. L'ordinateur prend ensuite en charge le traite-

ment des données.

La quantité de données stockées (par exemple le 

nombre de courses ou de compétitions) n'est limitée 

que par la taille du disque dur, ce qui permet de rappe-

ler les résultats de courses précédentes pour examen 

sur l'écran de l'ordinateur, pour être ré-imprimés, ou 

transmis sur le tableau d'affichage des résultats.

La conception de l'ARES 21 est protégée par un cer-

tain nombre de brevets internationaux.

La puissance de l'ARES 21 est associée à une utilisation facile 

grâce aux aides intégrées et complètes et à son logiciel graphique 

couleur reproduisant de manière intuitive les boutons de com-

mande contextuels. ARES 21 est autonome dans tout événement 

sportif, depuis les concours scolaires jusqu'aux Jeux Olympiques 

en passant par les Championnats du Monde, où sa puissance et sa 

souplesse d'utilisation ont déjà été éprouvées. De plus, ARES 21 

est conforme aux prescriptions de la FINA.

SPORTS AQUATIQUES

Applications

Aperçu

ARES 21

Dispositif de chronométrage 

Base de données ARES 21

Le système ARES 21 permet de sauvegarder les listes de départ et 

les données de compétition dans une base de données. Cela per-

met de générer des résultats complets incluant les nom des compé-

titeurs, avec transmission des résultats finaux à l'imprimante princi-

pale ou vers un tableau d'affichage des scores. Les détails du proto-

cole de transmission sont à disposition des concepteurs de systè-

mes de traitement des résultats de manière à rendre possible le télé-

chargement des listes de départ depuis des systèmes de traitement 

de résultat vers la base de données de l'ARES 21, et d'envoyer des 

données de chronométrage dans la direction opposée.
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3330.900.BT      ARES 21 avec interface

     sports aquatiques et Bluetooth

3330.621 Alimentation simple

3330.624 Alimentation double pour ARES 21 + data switcher

3397.902      Ordinateur portable compatible ARES 21

3330.613 Valise de transport

3330.701      ARES 21 data switcher

3330.630      ARES 21 imprimante avec batterie intégrée

3330.661      ARES 21 imprimante 115-230 VAC

3330.633 Logiciel ARES 21 plongeon et plongeon synchr.

3330.634 Logiciel ARES 21 natation synchronisée

3330.635 Logiciel ARES 21 water polo

3330.636 Suite logicielle complète ARES 21

3330.651 Câble ARES 21 double départ

3330.650 Câble de connection

(20 mA / Tuchel 4pF & RS485 / Sub-D 9pF)
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Sécurité

Connections

Options

Spécifications

ARES 21 est alimenté par une batterie 12V compacte, assurant 

un fonctionnement correct, même en cas de panne de secteur. 

L'utilisation d'un ordinateur portable et d'une imprimante A4 sur 

batterie autorise la poursuite de la compétition jusqu'à ce que le 

réseau soit rétabli, ou permet un fonctionnement du système 

depuis le bord de la piscine. Même connecté à un ordinateur, 

ARES 21 conserve les données de chronométrage appropriées 

dans sa mémoire-tampon interne, prêtes à être traitées dès que 

l'ordinateur requiert les données. 

1 HARNESS 1/2 : entrées lignes chrono, natation

2 LINE 1/2/3 : entrées série plongeon et natation synchronisée

3 SCB : sortie série RS485 pour tableau d'affichage

4 PC : port série RS232 pour PC

5 PRN : sortie série RS232 pour imprimante

6 GP : port série RS485 pour traitement de données 

7 OMT : canal MTL OMEGA

8 SYNC : synchronisation du temps

9 START : entrée top départ et sortie LED "Prêt"

10 MAIN/BU : alimentation (main & backup), 12 V externe

N° d'article : 3330.900

Dimensions : 410 x 285 x 80 mm

Poids : 2,8 Kg

Système chrono : capacité : 23:59:59.99, répétitif

Fréqu. base de temps : 16 MHz

Stabilité (0 à 45°C) : ± 1 ppm

Facteur de vieillissement: ± 5 ppm

Résolution : 1, 1/10, 1/100, 1/1000ème sec.

Alimentation : batterie interne, 10,8-14,4 VDC

(NiCad ou Plomb/Gel)

Consommation : Interface ARES 21 : 400 mA (typ.)

Harnais natation : 200 mA / harnais

Contrôleur MTL : 100 mA / contrôleur

Gamme de températures: 0 à 45°C (fonctionnement)

Humidité relative : 20 à 80% (non condensée)

Conformité :       et       RoHS

Impression des résultats

Les résultats sont disponibles en 2 formats: d'une part ceux 

concernant la discipline courante, pour chaque événement, au 

format A4, d'autre part une imprimante de protocole peut être 

connectée directement à ARES 21 afin d'imprimer en temps réel 

les données enregistrées, telles que n° de ligne d'eau, temps de 

nage, n° de juge, et score pour les plongeons.
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Compatibilité avec les tableaux d'affichage

Un grand nombre de tableaux d'affichage Swiss Timing peuvent 

être pilotés directement par l'interface ARES 21, parmi eux des 

tableaux numériques mono ou multilignes et des tableaux matri-

ciels. En plus de données de chronométrage pur, ARES 21 est 

capable de transmettre le nom du compétiteur ou toute informa-

tion préenregistrée dans la base de données de l'ARES 21.

1

3

2

2

4

5

54

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Swiss Timing LTD ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce 

document, ou pour tout dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un 

contrat ou de toute autre base légale. 
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